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DEKLARACJAWEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR.BD 1-3

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: gont blaszany JUHAS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: samono$ne metalowe blachy i dachéwki sluzgce do pokry¢ dachowych
3. Producent: DOM - BLACH Sp z 0.0.
32-040 Rzeszotary
ul. Gen. Zygmunta Zielinskiego 98
4. System(-y) oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych: system 4

6a. Norma zharmonizowana: EN 14782:2006 .
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: ’
Zasadnicza Wiasciwoscei uzytkowe
charakterystyka:
Wytrzymato$é Wytrzymalosé Zamierzone Rodzaj metalu: Grubosé Gatunek metalu: Tolerancje
mechaniczna: wyrobow wykorzystanie: nominalna wymiarowe:
dachowych na blachy:
obcigzenia
skupione:
Dla wyrobow Dach, $ciana Stal. aluminium | 0,50 mm DXS51D Zgodnie z normg
uzytkowych dla (stal) S220GD
rozpigtosci 0,60 mm S250GD
mnicjszej badz (aluminium) S280GD
réwnej 400 mm 310H45
uznane za
spelniajace
Wodoszczelnos¢: Wyrob nie majgey perforacji (jako uszkodzen) jest wodoszezelny
Zmiana wymiarOw: Wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej:

Stal 12 x 100K
Aluminium 24 x 10¢ K}

Wydzielanie NPD

substancji

nicbezpiceznych

Oddziatywanie Brooras Brook2)» Brookws)

ognia zewnetrznego

Reakeja na ogien Al
Trwalos¢: Powloka: Grubosé Grubosé Grubosé Grubosé Korozyjnos¢ Odpornosé Stosowane
powloki powloki metalu: cynku: Srodowiska: na UV: gatunki
strona strona metalu:
Zk’H‘”;’T’Z'na: wewm;[r:na:
Granite ac = DX51D
ULTRAMAT 35 pm 10 pm 0,50 mm Z225 C4 RUV4 $220GD
S250GD
Granite N S280GD
QUARTZ 45 pm 12 pm 0,50 mm Z215 C4 RUV4 310H45
Black 35um | 10 pm 0,50mm | ZMI120 c3 RUV3 | $220GD
WOOD # ’ &

Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnogé producenta okreslonego powyze;.

Rzeszotary, listopad 2022 r. W imieniu producenta podpisal:
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